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Uzytkownik zdecydowat sie na wymiane tablic elektrycznych i wewnetrznych
linii zasilajacych.

Na klatkach schodowych zostang wymienione tablice elektryczne -
gtébwna, administracyjna oraz tablice pietrowe i licznikowe.

Na klatkach schodowych na kazdym pietrze znajdowa¢ sie bedzie tablica
pietrowa wnekowa z nowym zasileniem ( wewnetrzna linia zasilajaca
pigciozytowa ) z bezpiecznikami i tablica licznikowa dla lokali mieszkainych.

Lokalizacja tablic pietrowych i tablic licznikowych nie ulegnie zmianie.

Zasilenie tablicy mieszkaniowej do kazdego lokalu wykonaé przewodem
typu YDYp 5x6mm? po trasie demontowanego zasilenia lokalu.

Istniejgce tablice pigtrowe TP i licznikowe TL na klatce schodowej zostang
wymienione na nowe i zasilane beda przewodami typu 5 x LgY 35mm?

w rurce RL 50mm. Istniejgca tablica administracyjna TA zostanie wymieniona

na nowg z nowym zasileniem typu YDYp 3x4mm?2.

Zasilanie tablicy gtéwnej TG ze ztacza napowietrznego ZN zostanie
wykonane poprzez wytgcznik gtowny WG ( ktéry jest wylgcznikiem
przeciwpozarowym pradu ) przewodem typu 4x LY 50mm? w rurce
RL756mm pft.

Wyiacznik gtéwny WG typu LZM1 100A w skrzynce 400mmx400mm
w tworzywa termoutwardzalnego obok ztgcza napowietrznego, spetnia role
wylacznika przeciwpozarcwego pradu, posiada wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przez przycisk pozarowy zlokalizowany przy drzwiach
wejSciowych do kazdej klatki schodowe] i zasilony przewodem typy
HDGs 5x1,5mm2.

Przycisk spowoduje wy+aczéni 3 napiecia poprzez wytacznik LZM.

Od kazdej tablicy licznikow: j utozyé kabel UTP drut 4x2x0,5mm kat. 5E do
skrzynki na aparature zdaln :go odczytu, skrzynke zlokalizowaé w tablicy
elekirycznej gtowne;.

Z uwagi na wystepowanie ir stalacji gazowej instalacje elekiryczne nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odste 3 od instalacji gazowe;j:

- 0,1 m ponizej przy prowac zeniu réwnolegtym instalacji dla gazoéw lzejszych

od powietrza,

- 0,02 m przy ich krzyzowar iu.

5. Instalacja elekiryczna o$ jietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego
Instalacje elektryczng oswieth niowa wykonad:
- na klatkach schodowych gaka wtynkows przewodem typu YDYp 3x1,5mm?,
- W piwnicy w rurce winidutowe; RL 20 na uchwytach przewodem typu
YDY 3x1,5mm2, s
Oprawy o$wietleniowe nasklatkach schodowych i w piwnicy:
- na klatkach schodowych pozostawi¢ istniejace firmy LEDing dla oéwietlenia
podstawowego, g i€
- dla instalacji awaryjnej ewakuacyjnej zastosowano oprawy oswietleniowe —
typu STARLET EXTERNAL 8W 3h - przestrzenie korytarzowe - firmy
T e
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INTELIGHT. Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego wynosi 2Ix.

- dla oswietlenia podstawowego w piwnicy na korytarzach zastosowano
Plafon 12W typu LITE LED IP44 z czujnikiem ruchu firmy LEDline,

- dia oéwietlenia podstawowego w piwnicy w komérkach lokatorskich
zastosowano oprawy typu OVAL 60 E27 firmy LENALIGHTING z zaréwka
LED 10W oraz z wytgcznikiem hermetycznym 1-bieg. n/t wewnatrz komorki,

- dla oswietlenia podstawowego w piwnicy w praini, wézkowni, suszarni
i w wezle cieplnym zastosowano oprawy typu LUNA 100 E27 firmy
LENALIGHTING z zaréwka LED 13W oraz z wylgcznikiem hermetycznym
1-bieg. nt wewnatrz pomieszczenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw o$wietieniowych innego typu przy
zachowaniu zaprojektowanych parametréw technicznych opraw.

6. Qchrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w tablicach elektrycznych
zastosowano uziemianie ochronne, kt6re jest dodatkowym srodkiem ochrony
przeciwporazeniowe;.

Obudowy tablic oraz drzwiczki zestawow podtgczyé przewodem ochronnym
PE z uziomem.

Uziemianie ochronne powoduje warunkach zaktoceniowych ( uszkodzenie
izolacji ) szybkie samoczynne odtgczenie zasilania.

7. Pofaczenia wyréwnawcze.

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji w budynku nalezy wszystkie rury wod.-
kan., centralnego ogrzewania, gazu, $ciekéw itp. potaczy¢ do ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm utozonego wzdiuz korytarza piwnicy
podtaczonego do uziemienia tablic elektrycznych gtéwnych.

Uziemienie wykonaé ptask.ownikiem FeZn 30x4mm na uchwytach i pretem
stalowym FeZn @ 16mm v: ziemi,

Jako ochrone przed dot: kiem bezposrednim przyjeto zastcsowanie
izolacji czgsci czynnych. lako ochrone przed dotykiem posrednim
('ochrona dodatkowa ) z: stosowano samoczynne wylaczenie w
przypadku przekroczeniz wartosci napiecia dotykowego (zerowanie)
realizowane przez wylgc 'niki z wyzwalaczem elektromagnetycznym
i wytgczniki roznicowo-p adowe.

Wszystkie dostepne ele nenty metalowe potaczyé miedzy soba
przewodem wyréwnawc ym typy LgY 4 mmz=

Rury metalowe wodoci jgowe, kanalizacyjne i inne pofaczy¢ miedzy
s0b3 stosujac typowe olgjmy zaciskowe.

Gtowng szyne wyréwnawczg zlokalizowaé przy tablicy elektrycznej.
Do szyny podigczyé wszystkie elementy przewodzace.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w instalacji
odbiorczej nalezy zastoSowe_;g’: wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo — pradowe bezpof{[ed nie spetniajace parametry techniczne :
- prad réznicowy IAn — 30 mA,

{
PR
N
¥
J



Modernizacja budynku mieszkalnego - Blonie ul. Traugutta 7.
Instatacja elektryczna w czesci wspodlnej.

-6 -

- prad znamionowy ciggly In — 40 A,

- czas wyfaczania ta < 40 ms,

- zakres temperatury pracy wytgcznika (5°C + + 40°C)
Uktad instalacji odbiorczej — TN-S.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Ochrone przepigciowg zrealizowano ochronnikami przepieciowymi firmy
MOELLER kl. B+C - szt. 4 w tablicy elektrycznej TG.

9. Uwadi koncowe.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskimi Normami.
Wykona¢ obowigzujace pomiary i badania.

" IV. Obliczenia techniczne.

1. Dobér linii zasilajgcej i zabezpieczen dla odbiorow

administracyjnych - TA .
- oswietlenie klatek schodowych i zewnetrzne - 3,0 kW,
- oswietlenie piwnic i pomieszczen gospodarczych - 2,0 kW,
- gniazda witykowe 230V - 15 szt. x 0,2 kW = 3,0 kW
Razem 8,0 kW x 0,5 (wspdlczynnik jednoczesnosci ) = 4,0 kW

=P (Uxcos o)

gdzie: P —moc czynna szczytowa [ W |;
I - natezenie pradu [ A];

cos ¢ — wspoiczynnik mocy;

U — napiecie sieci [ V ];

1=4000:(230x0,9)=193A
Dla wewnetrznej linii zasilajacej przyjmujemy przewod typu 3 x LgY 4 mm?
0 obcigzainosci diugotrwatej 36 A. '

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni giéwnej TG
wytgcznikiem nadmiarowym 25 A.

2. Dobér linii zasilajacej i zabezpieczen tablicy gtéwnej.

Wg normy P SEP-E-0002 - instalacje elektryczne w budynkach mieszkainych.
Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej. COSiW SEP —
tabela nr 7 — dla instalacji modernizowanych przyjmujemy: wspétczynnik
jednoczesnosci kj.
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Moc zainstalowana Pi=( 5 lok. x 4,0kW ) + ( 9 lok. x 5,0kW ) + ( 5 lok. x 3,0kW ) +
+ 12,5kW = 92 5kW + 8,0 kW = 100,50 kW

Moc szczytowa Ps wynosi:
Ps = Pix kj

[ =Ps: (v 3xUxcos ¢)

gdzie: P —moc czynna [W];
| — natezenie pradu [A];
cos ¢ — wspofczynnik mocy;
U — miedzyprzewodowe napiecie sieci [ V ];
Odbiory w budynku - wiz - dla lokali mieszkalnych ( szt. 20),
+ obwody administracyjne - 1-faz.
Ps= 02,5x0,375=34,60 + 4,0 (adm. ) = 38,60 kW

I=38690:(1,73x400x0,9)=6212 A
Po uwzglednieniu obliczert spadku napiecia przyjmujemy przewéd

typu 4 x LY 50 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej 144A
i Z zabezpieczeniem zwlocznym 80A.

3. Dobdr linii zasilajacej i zebezpieczen wiz.
Odbiory w budynku ~wiz - dla okali mieszkalnych - ( szt. 20 )

Moc zainstalowana Pi=( 5 lok. x 4,0kW ) + (9 lok. x 5,0kW) + (5 lok. x 3,0kW ) +
+ 12,5kW = 92 5kW x 0,357 = 34,69 kW

I=34690:(1,73x400x0,9) : 55,7 A

Po uwzglednieniu obliczer: « padku napiecia przyjmujemy przewod
typu 5 x Lg¥Y 35 mm? o obgcii zalnosci diugotrwatej 119A
i z zabezpieczeniem zwiocz \ym 63A.

4. Obliczenia spadku napie sia linii zasilajgce;.
a) dla przytacza napowietrzt 2go - od stupa linii napowietrznej do ztgcza
napowietrznego ZN
Ps - 38 690 W, dt. 10 m, 3% i m? oraz df. 4m, 50mm?
AU = (100 x P x 1} : (y x s ®U?
gdzie: P — moc czynna' [ WZ;
| — dtugosé obliczanej linii [ m ];
Y — konduktacja przewody — dla Al 535 m/Qmm?;
‘s — przekréj przewodu [ mm?}; |,
U ~ miedzyprzewodowe napiecie sieci [V |;

: (-
AU1 = (100 x 38690 x 10} : (35 x 35 x 4002) = 0,20%
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AU2 = (100 x 38690 x 4) : (35 x 50 x 400?) = 0,06%
AU =AU1 + AU2 = 0,26%

AU dopuszczalny £ 0,5 %
Obliczony spadek napigcia jest nizszy od dopuszczalnego maksymalnego
spadku napiecia.

b) dla wewnetrznej linii zasilajgcej :ze'_:z’rqcza napowietrznego do tablicy gtownej TG
Ps - 38 690 W, dt. 28 m, 50 mm?2

AU=(100xPxhH:(yxsxU?

gdzie: P — moc czynna [W;

| — diugo$¢ obliczanej linii [m ];

Y ~ konduktacja przewodu ~ dla Cu = 57 m/Qmm?
s — przekroj przewodu [ mm? |;

U - miedzyprzewodowe napiecie sieci[ V |;

AU = (100 x 38690 x 28) : (57 x 50 x 4002) = 0,24 %

AU dopuszczalny < 0,5 %
Obliczony spadek napiecia jest nizszy od dopuszczalnego maksymalnego
spadku napiecia.

c) dla wewnetrznych linii zasilajgcych - od tablicy gtéwnej TG do tablicy gtéwnej
administracyjnej TA
- spadek napiecia dla zasilania 1-faz.
Ps-40kW, dt. 1 m, 4 mmz2,

AU = (2 x 100 x 4000 x 1) : (57 x 4 x 2303 = 0,07 %
AU dopuszczalny £ 0,5 % ‘

d) dla wewnetrznej linii zasilajace] - od. tablicy gtdwnej TG do zestawu tablic
pietrowych
~ spadek napiecia dla zasilania 3-faz.

-wiz
Ps — 34,69 kW, dt. 23 m, 35 mm=. _

AU = (100 x 34690 x 23) : (57 x 35 x 400%) = 0,25 %

AU dopuszczalny £ 0,5 %
Obliczony spadek napiecia jest nizszy od dopuszczalnego maksymalnego
spadku napiecia.

Ak
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6. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen.
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-~ - STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

e - Na podstawie art, 18 ust. 51 art. 57 ust, 3 ustawy 2z dria 24 Paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane {Dz U. Nr 38 pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 15 ust.l pkt 4 1it.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowigka

z dnia 20 luiego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 48).

|

STWIERDZAM

se Ob, ZBIGNILu STANISIAW P L U T A s, Stanistasa

oinzynier elek tr.v__k_

sy

urodzonyle) dnic 10.11.1950 r. Sedziszdw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzislne] funkci_i ________________
.Brodektanta oraz kierownika budowy i robét .

w specjalnosci .. in8talacy jno-ingynieryine] w zakresie instylacii
elekirycanych:

1/ do sporzgdzania projektdw imstalacji elektry cznyech, -

I

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,

o klerowania i kontrulowania wytwarsania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji ormz oceniania i badania stanu technicze
nego w zakresie instalacji elektrycznyche. . e
e Y
:'/.I’ )
o .
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Zaswiadczenie

o numerze weiyfikacyjnym:

MAZ-FFW-31E-T76 *

Pan ZBIGNIEW PLUTA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4878/01

adres zamieszkania ul. LESNA 9, 05-806 PECICE MALE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe] fzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cvwiln.ej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w doiu 2025-12-02 roku przezn

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart, 7B K, - SRR TR LI SR : SR

& 1. Do zachowania elekéroniczne formy czynnosci prawnej wystarcza ziotenle odwiadczenia woll w postac elektronic:n'ej | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie wolt Ziotone w formie elektroniczne) Jest réwnowatne z oéwiadczenlem woll zfozenym w formie plsemnaj..

-

* Weryfikacje poprawnosel danych w ninigjszym zaswladczenlu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacylnego. zaswiadezenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sié z biurem whadciwej Okrggowe] lzby Intynieréw
Budownictwa,

=3
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Btonie 16-03-2026 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny modernizacji instalacii
elektrycznej budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Btoniu przy

ul. Traugutta 7 - zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem przepisow
BHP, wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w
szczegolnosci zgodnie z PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

"EL-TECH" ZBIGNIEW PLUTA

ul. Lesna 9, 05-806 Pecice Mate

NIP: 522-100-90-60, REGON: 0108682
tel. kom. 602 212 195 .-

D7
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Dane podstawowe oprawy

Rodzina produktow
Zintegrowany zasilacz
Mozliwosci montazu
Klasa szczelnosci IP
Klasa odpornosci mechanicznej IK
Kat rozsytu

Wymiary oprawy
Sterowanie
Certyfikaty
Gwarancja

Materiaty

Parametry swietlne Zrodia

Strumien swietlny
Temperatura barwowa
Wskaznik oddawania barw
Kat rozsytu

Jednolitos¢ barw

Pla

Oprawa sufitowa
Tak

Nastropowo.

65

08

100°

@300mm, h- 90mm
Brak

CE, RoHS

*5lat

Poliweglan

1440lm
2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
>80

100°

<65DCM

Parametry elektryczne Zrodta

Moc nominalna
Napiecie zasilajgce
Czestotliwos$¢ napiecia
zasilajgcego
Wspatczynnik mocy

Parametry eksploatacyjne

Trwatosc¢

LLMF

Klasa szczelnosci IP

Klasa odpornoéci mechanicznej IK
Czas nagrzewania sie lampy do 60%
Czas zaptonu

Temperatura pracy

Temperatura sktadowania

Moc

Indeks

LO1693BL ow 1440Im

Strumien
swietlny

ow
100-240V

50-60Hz
>0,7

100 000h

>0,7

65

08

pomijalny
<0,55

od -20° do 40°C
od -30°do 50°C

Kat. IP
rozsytu

100° 65

fon

LO1963

4

BL LUNA

era z wymiennym zrédtem swiatta.

ZRODLO SWIATLA W KOMPLECIE

Temperatura
barowa

2700K/3000K/4000K/5000K/6500K

LED light source A60 / E27 Bulb

((P) ow|(® ko
[ m@)-80] (@ w520
| & >80 ) (1D E27 |
[ >0.7]L @ J

ccT switch £f

s A A
2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
Change of light color: 5 steps

>80 0,626kg

Wymiary
oprawy

@300mm
h-90mm

“Zgodnie z warunkami gwarancji

C € EI® (Yraks



LO1963BL LUNA

Plafoniera z wymiennym zrodtem swiatta

WYMIARY LAMPY SUFITOWEJ

DANE FOTOMETRYCZNE (dla 4000K, 1440im)

oo —— : —— — ——— S
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM i CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:1x)
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1 5 . s | 4 .
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. o 38.0 6.00
1 AVERAGE BEAM ANGLE (50%):117.8 DEG — 00 3 8o
| 23 0 3.00
% —— 150 2.30

Lm IP65/1K08 G N @[@ _-»Q

BestService Sp. z 0.0.

topuszanska 95, 02-457 Warszawa Q RoHS
e-mail: lumax@bestservice.com.pl COMBLIANT
tel. 22 863 25 55

www.lumax.pl

*Zgodnie z warunkami gwarancji
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MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LEDline

LED line LITE

PLAFONIERA 4000K 12W 960Im okragta
IP44 biata LITE czujnik ruchu

220~
4 240V
wamaTy AC

Dane techniczne

Symbol: 201385 EAN: 5905378201385

A
1
G

Plafon LED Line LITE o mocy 12W to
nowoczesne rozwigzanie oswietleniowe,
charakteryzujgce sie neutralng temperatura
barwowa 4000K oraz strumieniem s$wietlnym
wynoszacym 960 Im. Klasa szczelnosci IP44
gwarantuje odpornos¢ na dziatanie wilgoci i pytu,
co umozliwia zastosowanie zarowno w
pomieszczeniach, jak i na zewnatrz. Model ten
wyposazono w czujnik ruchu z zakresem detekgji
360° do 6 metréw, zapewniajacy automatyczne
wigczanie oraz wylaczanie swiatta.

Ce

Parametr Wartosé Pamametr Wartosc
Klasa Energetyczna 2019/2015 F Kroki MacAdama =6
Gwarancja 3 Czas podtrzymania 30s
Czgstotliwosc napiecia zasilania 50/60Hz
Moc « 12W
Kat swiecenia 120
Kat i zasieg detekgji ruchu 360° 6m
Napigcie « 220-240V AC Ty i SMD 2835
llos¢ diod 14
Temperatura barwy swiatla + 4000 K Wspéiczynnik macy PF 207
Barwa Swiatta Biata Temperatura pracy 20740
Wspélczynnik odwzorowania barw Ra 80 Do zastosowan :\;c:;z;rczziezﬁewnqlrz
Klasa szczelnosci P44 Wysokosé &l
Klasa ochrony elektrycznej I Sretinica oprawy 260 mm
Wydajnos¢ swietina 80 Kolor Bialy
Catkowity strumien swietlny 960
Wspétczynnik zachowania strumienia swietinego 96
Okres trwalosci L70B50 30000h
Wspoétczynnik trwatosci 09

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl www, ledline.pl



