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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

inwentaryzacja architektoniczny obiektu;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 633);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu
paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesytowych ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci gazowych oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 77, poz.
877 z dnia 20 wrzesnia 2000 r.);

,Sieci gazowe polietylenowe, projektowanie, budowa, uzytkowanie", wyd. |, stan
prawny: marzec 2002 r;

yInstalacje gazowe" Praca Nr 118 - uregulowania prawne, zagadnienia prawne,
projektowe i techniczne - wyd. Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa. Krakéw
2002, opracowanie: Ryszard Zajda:

mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;

obowigzujgce normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznej

instalacji gazowej niskiego ci$nienia od istniejgcego wg. odrebnego opracowania punktu

redukcyjno - pomiarowego zlokalizowanego na S$cianie budynku do urzadzen gazowych,

zgodnie z graficzng czescig opracowania.

3. Dane ogdlne projektowanego budynku

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, to istniejagcy budynek mieszkalny

wielorodzinny, pietrowy, podpiwniczony.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- zaopatrzenie w wode — z gminnej sieci wodociggowej;

- odprowadzenie Sciekdw - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

- zaopatrzenie w energie elektryczng - istniejgce przytacze;

- ogrzewanie —z miejskiej sieci cieptowniczej
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4. Instalacja podziemna PE

Nie dotyczy.

5. Prace ziemne
Nie dotyczy.

6. Utozenie gazociggu
Nie dotyczy.

7. Przewody, armatura i ksztattki
Nie dotyczy.

8. taczenie rur i ksztattek
Nie dotyczy.

9. Zgrzewanie elektrooporowe
Nie dotyczy.

10. Wewnetrzna instalacja gazowa

10.1. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzaé bedzie gaz do podgrzewaczy
gazowych c.w.u oraz kuchenki gazowej w pomieszczeniach kuchni kazdego lokalu.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych (lub miedzianych w lokalach), tgczonych przez spawanie
(lub w przypadku miedzi w lokalach - ksztattkami poprzez zaciskanie). Przejscia przewodéw
przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych z rur stalowych lub tworzywa
sztucznego wystajacych po 0,03 m poza przegrode. Srednice przewodéw podano na rysunkach
rzutu poziomego oraz na rysunku aksonometrii instalacji. Przewody prowadzi¢ ponizej
poziomu kratek wywiewnych istniejgcej wentylacji grawitacyjnej, poziome odcinki
projektowanej instalacji prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych i zewnetrznych w odlegtosci
0,03 m od tynkdéw, mocujgc je obejmami. Instalacje montowac pod stropem. Na odejsciach do
piondw gazowych w piwnicy nalezy zamontowaé projektowane zawory odcinajgce
podpionowe, umozliwiajgce odciecie doptywu gazu do poszczegélnych piondéw. Zawory
lokalizowa¢ w miejscach dostepnych do obstugi i kontroli, zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania. Na podejsciu do kotta zamontowac filtr siatkowy oraz zawdr odcinajgcy.
Podtgczenie urzadzen do instalacji gazowej wykona¢ za pomocg atestowanego szybkoztgcza
gazowego. Zawory odcinajgce nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krééca
taczacego urzadzenie z instalacjg. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep i musi byé on
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zainstalowany w tym pomieszczeniu, w ktérym jest urzgdzenie. Projektowane kotty gazowe
nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji C.O. i C.W.U.

Przewoddéw gazowych nie nalezy prowadzié przez:

- pomieszczenia gdzie mogg by¢ narazone na wptyw toksycznych opardéw, wilgo¢, wysoka
temperature,

- szyby wind,

- Zsypy S$mieci,

- kanaty wentylacyjne i spalinowe,

- w bruzdach $cian w odlegtosci mniejszej niz 0,25 m od przewoddéw kominowych.

Ponadto przewoddw instalacji gazowej nie nalezy uktadac:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,10 m od przewoddw usytuowanych réwnolegle,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,02 m od innych przewodéw w przypadku wykonywania
skrzyzowan,

- pod rurami wodociggowymi zimnej wody,

- powyzej instalacji centralnego ogrzewania

Przewoddéw instalacji nie wolno wykorzystywaé do podwieszania instalacji
elektrycznej, telefonicznej, uziemiajgcej i innych.

10.2. Pomieszczenie z odbiornikami gazowymi

Podgrzewacz wody i kuchenka s3 zlokalizowane w kuchni kazdego lokalu. Podtogi i Sciany
pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W pomieszczeniu powinna
znajdowac sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzenie do kotta wody
odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna, odprowadzajgca jg na zewnatrz.

Podgrzewacz moze by¢ umieszczany na dowolnym poziomie budynku, w pomieszczeniu
o wysokosci w swietle co najmniej 2,20 m (budynki nowe) i 1,90 m (budynki istniejgce).

Podgrzewacz gazowy zamontowany jest w tazience lokali mieszkalnych, , o powierzchni
3,44m? oraz wysokosci 2,50 m. Wymagana kubatura powinna by¢ taka, aby obcigzenie moca
cieplng zainstalowanych urzadzen grzewczych na jednostke kubatury nie przekroczyto
qv< 4,65 kW/m3,

W tym przypadku:
Vipin = Qmax kW / 4,65kW /m3
Qm.5ax = 23 kW
Vmin = 4,95m3 — minimalna kubatura 6,5 m3 zgodnie z warunkami technicznymi

Rzeczywista kubatura pomieszczenia wynosi 3,44 m? x 2,50 m = 8,60m3 i spetnia wymogi
zawarte w Dz. U. 2022r. Poz. 1225).

Projekt budowlany - instalacja gazowa niskiego cisnienia dla budynku mieszkalnego str. 5



10.3. Zapotrzebowanie na gaz i wyposazenie w odbiorniki gazowe

Odbiorca bedzie korzystat z n/w odbiornikéw gazowych o nastepujacym zuzyciu gazu:

Lp. | Rodzaj odbiornika llos¢ Zuzycie gazu Obcigzenie cieplne
gazowego odbiornikdéw w m3/h pomieszczenia z
urzadzeniem gazowym
1. | Gazowy 40 60 m3/h 1744,20 W/m3
podgrzewacz c.wu.
15 kW
2. | Kuchenka gazowa o 40 32 m3/h 488,40 W/m?3
mocy max. 8 kW
Razem 80 92 m3/h 2232,60 W/m?3

Powyisze zapotrzebowanie nie zaktada wspodtczynnika jednoczesnosci. Zaktadajac
wspotczynnik jednoczesnoscia zuzycia gazu a poziomie 0,5 zapotrzebowanie na gaz wyniesie
92m3/h.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego i posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa i atest energetyczny. W _budynku nie moze by¢ dwdéch

réznych rodzajow gazdéw(ptynny i ziemny) wiec pozostate kuchenki gazowe musza byé

elektryczne.
Przed odbiorem koricowym instalacji Inwestor musi dostarczyé pozytywng opinie

kominiarska, stwierdzajgcg droznos$é, szczelnosé, prawidtowy cigg przewododw spalinowych i
wentylacyjnych oraz szczelno$é wykonanych podtgczen do przewoddéw kominowych

10.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Do odprowadzenia spalin z podgrzewaczy cwu wykorzystany jest kanat do ktérego
podtgczony jest system spalinowy podgrzewacza. Wentylacja pomieszczenia podgrzewaczem
cwu oraz kuchenki gazowej bedzie realizowana poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne. Na
otworach nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne bez zaluzji, ktdre muszg mie¢ powierzchnie nie
mniejszg niz 200 cm? i by¢ umieszczone mozliwie blisko stropu. Odlegto$¢ wylotu komina
spalinowego od najblizszej krawedzi okien otwieranych i ryzalitéw przestaniajgcych nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m. Do weryfikacji po podfgczeniu podgrzewaczy czy zastosowany system
odprowadzenia spalin (np. rura koncentryczna, rura w kanale kominowym) spetnia
wymagania PN-EN 1856-1 i przepiséw krajowych oraz materiat i sposdb montazu instalacji
spalinowej zgodny z dokumentacjg producenta urzgdzen.

UWAGA!
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ROBOTY BUDOWLANE Z INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACYJNA PROWADZIC W
UZGODNIENIU Z KOMINIARZEM. PO ICH WYKONANIU NALEZY UZYSKAC POZYTYWNA
OPINIE KOMINIARSKA DOTYCZACA STWIERDZENIA POPRAWNOSCI ODPROWADZENIA
SPALIN Z URZADZENIA GAZOWEGO JAK ROWNIEZ WENTYLACJI TEGO POMIESZCZENIA.

10.5. Rozbiodrka istniejacej instalacji gazowej

Przed przystgpieniem do wykonania nowej instalacji gazowej nalezy przeprowadzic¢
rozbidrke istniejgcej instalacji gazowej wewnetrznej w zakresie niezbednym do wykonania
projektowanych robat.

Rozbidrke istniejgcej instalacji nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen gazowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e zamkna¢ i zabezpieczy¢ doptyw gazu,

e o0proéznicistniejace przewody z gazu,

e zapewnic¢ wentylacje pomieszczen,

e zabezpieczyé miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Elementy istniejgcej instalacji, ktore nie bedg wykorzystywane, nalezy usung¢ w catosci, a
miejsca potaczen odpowiednio zabezpieczy¢ (zaslepienia, korki gazowe).

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami bezpieczenistwa.

11. Odbiér techniczny i proby szczelnosci

Po zakonczeniu prac instalacyjnych instalacje gazowg poddaé prdébie cisnieniowej
powietrzem zgodnie z wymogami Polskiej Normy i MOZG:
Instalacja wewnetrzna: préba szczelnosci powietrzem o ci$nieniu 0,1MPa w czasie 1 godz. —
wskaznik: manometr tarczowy precyzyjny klasy 0,6 o zakresie 0+0,16MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy w/w czasach manometry nie wykazg spadku cisnienia.
Manometry uzyte do préoby muszg posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

12. Uwagi koncowe

Wykonawca instalacji musi poda¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w robét.
Ma obowigzek pouczyé odbiorce o sposobie bezpiecznego uzytkowania instalacji i
odbiornikdw. Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wtasciwej eksploatacji i konserwacji
instalacji i przyboréw gazowych. Armatura i urzadzenia powinny posiadac¢ atest Instytutu Nafty
i Gazu w Krakowie. Cato$é¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ,,cz. II” Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz przepisami BHP. Projekt budowy podziemnej i wewnetrznej
instalacji gazowej podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy organ administracyjno-budowlany i
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uzyskanie pozwolenia na budowe instalacji gazowej przez Inwestora lub powinien zostaé
zgtoszony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze
zm.). Urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen. Instalacja
gazowa powinna by¢ poddana raz na rok okresowej kontroli eksploatacyjnej, przewody

spalinowe nalezy kontrolowa¢ dwa razy w roku.
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l1Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Kosdow Lacki, dn. 15.04.2026 r.
mgr inZ. tukasz Ferenc
Uprawnienia budowlane MAZ/0007/PWBS/19
Numer ewidencyjny MAZ/1S/0432/19

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ((Dz.U. 2025 poz. 418

z p6z. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pt.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia w istniejacym budynku

mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 6, 05-870 Btonie,
dziatka nr ew. 6/55, 6/57, 6/79,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego..

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
TG T R B R G e
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 418/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Ferenc
ur. dnia 7 czerwca 1993 roku w m. Sokoléw Podlaski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0007/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Ferenc
ur. dnia 7 czerwca 1993 roku w m. Sokoléw Podlaski

numer ewidencyjny MAZ/0007/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okr¢gowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5BU-NKD-3TT *

Pan tUKASZ FERENC o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0432/19

adres zamieszkania ul. PIASKOWA 17, 08-330 KOSOW LACKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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