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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej niskiego
cisnienia dla istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinny, potozonego przy ul.
Poniatowskiego 6 w msc. Btonie, gm. Btonie, na dziatce o nr geod. 6/55, 6/57, 6/59 obreb
0018.

Zakres projektu obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej
zlokalizowanej na $cianie budynku objetego opracowanie (wg odrebnego opracowania), do
pomieszczen mieszkalnych.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wewnetrznej instalacji gazowej
niskiego ci$nienia dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyzszy budynek wykonany
zostat w technologii tradycyjnej, budynek mieszkalny pietrowy, podpiwniczony, budynek
zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociggowej, odprowadzanie sciekéw realizowane jest
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie sieé¢
energetyczna oraz przytacza: telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Budynek zasilany jest w gaz z sieci gazowej poprzez istniejgce przytgcze gazowe sr. cisnienia o
$r. 32 mm. Ze wzgledu lokalizacji szafki przytgczeniowej na $cianie budynku, nie projektuje sie
zewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia. Teren zamierzenia budowlanego nie
znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji goérniczej, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Budynek zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociggowej. Budynek zasilany jest
W gaz z sieci gazowej poprzez wykonane wg odrebnego opracowania przytacze gazowe
Sredniego cisnienia o $r. 32 mm. Zasilajgcy budynek w gaz ziemny, ktéry stuzy do
przygotowania cieptej wody i przygotowywania positkéw.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci. Scieki
odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

c) Uktad komunikacyjny

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad komunikacyjny w obrebie nieruchomosci.
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d) Sposdéb dostepu do drogi publicznej

Niniejszy projekt nie zmienia istniejgcego sposobu dostepu do drogi publicznej. Obstuga
komunikacyjna odbywa sie z drég miejskich ul. Ksiecia Jézefa Poniatowskiego oraz ul.
Grzegorza Nowakowskiego

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia teren
Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy istniejgcych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie zmienia istniejgcego uksztattowania terenu i ukfadu zieleni w obrebie dziatki
objetej inwestycja.
J powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych: projekt nie

obejmuje budowy nowych obiektéw;
. powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw: projekt nie zaktada zmian w

istniejgcym zagospodarowaniu terenu wokét budynku;
J powierzchnia biologicznie czynna: projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu terenu wokét budynku;
J powierzchnia innych czesci terenu: nie dotyczy.

g) Rozbidrki
Projekt nie zaktada rozbidrek na terenie dziatki objetej opracowaniem

4. Zestawienie powierzchni

Projekt nie zmienia zestawiania powierzchni obiektéw budowlanych.

5. Informacje i dane

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji
gorniczej, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie
bedzie réwniez stwarzac zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw i ich
otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja spetnia¢ bedzie obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony ppoz.
Budynek usytuowany jest wzdifuz drogi gminnej, ktéra petni funkcje drogi pozarowej.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode odbywaé sie bedzie z istniejgcych hydrantow

usytuowanych w drogach publicznych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostat na podstawie:

e Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 z pdin.
zm.)

e Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdzin.

zm.)

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.)

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke o nr ewid. 6/55, 6/57, 6/59 na ktérych
zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptywa negatywnie i nie bedzie wptywata negatywnie na obszary sgsiednich
dziatek.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stwarzac¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow i ich otoczenia. Spetnia¢ bedzie obowigzujgce warunki p.poz. Istniejgcy
budynek posiada prawidtowe doswietlenie i nie zacienia sgsiadéw.

1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PB_PZT _01_00 - Plan zagospodarowania terenu
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l1Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Koséw Lacki, dn. 15.04.2026r.
mgr inZ. tukasz Ferenc
Uprawnienia budowlane MAZ/0007/PWBS/19
Numer ewidencyjny MAZ/1S/0432/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418

z pézn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia dla potrzeb istniejagcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 6, 05-870 Btonie, dziatka nr ew.

6/55, 6/57, 6/59

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej niskiego
cisnienia dla istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, potozonego przy ul. Ksiecia
Jozefa Poniatowskiego w msc. Btonie, gm. Btonie, na dziatce o nr geod. 6/55, 6/57, 6/59, obreb
0015.

Zakres projektu obejmuje demontaz istniejgcej instalacji, wykonanie instalacji gazowej
niskiego cisnienia wg. nowej trasy na poziomie piwnic oraz wymiane instalacji gazowej na
poziomach powyzej piwnicy.

Dla obiektu przyjeto nastepujaca kategorie obiektu budowlanego:

Kategoria — brak kategorii
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposdb uzytkowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, przeznaczony do statego pobytu ludzi. Program
uzytkowy pozostaje bez zmian — w ramach inwestycji wykonuje sie modernizacje instalacji
gazowej wewnetrznej w istniejgcym budynku mieszkalnym.

Program uzytkowy:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, skfadajacy sie z lokali mieszkalnych oraz czesci
wspolnych (klatki schodowe, piwnice, suszarnie). Lokale mieszkalne wyposazone w kuchnie z
kuchenkami gazowymi oraz kotty gazowe dwufunkcyjne do przygotowania cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania.

Instalacja gazowa prowadzona w czesciach wspdlnych budynku (klatki schodowe, piwnice)
oraz wewnatrz lokali mieszkalnych.

Projektowana modernizacja nie zmienia przeznaczenia budynku ani jego warunkéw
uzytkowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny o zwartej bryle w rzucie prostokgtnym, sktadajgcy
sie z pieciu kondygnacji nadziemnych (parter + cztery pietra) oraz jednej kondygnacji
podziemnej (piwnice). Budynek przykryty dachem ptaskim, wykonczonym warstwami papy
termozgrzewalnej. Elewacje wykoniczone tynkiem cienkowarstwowym na ociepleniu
systemowym. Konstrukcja budynku tradycyjna: sciany nosne murowane, stropy zelbetowe
typu monolitycznego. Komunikacje pionowg zapewniajg klatki schodowe prowadzgce do
lokali mieszkalnych. W piwnicach znajdujg sie komorki lokatorskie, pomieszczenia
gospodarcze oraz suszarnie. Uktad funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian — modernizacja
obejmuje jedynie instalacje gazowg wewnetrzna.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny wielorodzinny, pieciokondygnacyjny z kondygnacjg podziemna.
Parametry budynku pozostajg bez zmian.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazowej o
nastepujacych parametrach:

e Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy, grupa E,

e Cisnienie robocze instalacji: do 25 kPa,

e Materiat przewoddéw gazowych:

e na klatkach schodowych— rury stalowe czarne fgczone przez spawanie,

e wewnatrz lokali mieszkalnych — rury stalowe lub miedziane, z preferencjg stosowania
rur stalowych,

e Przewody gazowe prowadzone po widocznych powierzchniach $cian

e Ochrona antykorozyjna przewoddéw stalowych poprzez zastosowanie powtok
malarskich oraz oznakowanie instalacji na zewnatrz kolorem zéttym zgodnie z PN-EN
ISO 14713-1,

e Zawory odcinajgce przed kazdym odbiornikiem gazu, montowane w fatwo
dostepnym miejscu i w tym samym pomieszczeniu co odbiornik,

e Zawory odcinajgce podpionowe na odejsciach do pionéw gazowych w piwnicy,
umozliwiajgce odciecie doptywu gazu do poszczegdlnych pionéw.

e Instalacja wyposazona w filtry gazu przed odbiornikami,

e Przejscia rur przez przegrody budowlane zabezpieczone tulejami ochronnymi z
wypetnieniem przestrzeni materiatem elastycznym niepalnym,

e Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
zgodnie z § 164 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane roboty budowlane polegajgce na modernizacji instalacji gazowej
wykonywane sg w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Zakres inwestycji nie obejmuje robdt ziemnych ani ingerencji w istniejgce fundamenty lub
grunt.

W zwigzku z powyzszym wykonanie nowej opinii geotechnicznej oraz podawanie
szczegbtowych informacji o sposobie posadowienia obiektu nie jest wymagane.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie bedzie wptywata negatywnie na
srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikéw i mieszkarncdw sasiednich terendw.
Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicy dziatki.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajgcy
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie
projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.

Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekraczac
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

9.1. Oddziatywanie gospodarki Sciekami

J Scieki socjalno — bytowe: nie dotyczy
J llo$¢ i sposdb odprowadzania sciekdow technologicznych: nie dotyczy
) llos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy

9.2. Emisja substancji do powietrza

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji ze wzgledu na
charakter budynku nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy — projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ odpadow.

9.4. Oddziatywanie akustyczne

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie bedzie oddziatywac akustycznie ani
wytwarzaé promieniowania majgcego wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludziiinne
obiekty budowlane.

9.5. Oddziatywanie na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
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Nie dotyczy — brak oddziatywania.

10. Analiza systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek mieszkalny wielorodzinny zaopatrywany jest w energie cieplng na potrzeby
centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacja gazowa stuzy do zasilania kuchenek gazowych oraz gazowych podgrzewaczy
wody uzytkowej w lokalach mieszkalnych.

Projektowana inwestycja obejmuje modernizacje wewnetrznej instalacji gazowej, bez
zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie cieplng i paliwo gazowe.

Inwestycja nie wptywa na zmiane zrodet energii ani na parametry energetyczne budynku.

11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznej regulacji temperatury

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —instalacyjnego

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, pietrowy, podpiwniczony.
12.1. Fundamenty

Nie dotyczy
12.2. Sciany
Nie dotyczy
12.3. Stropy
Nie dotyczy
12.4. Wiezba dachowa
Nie dotyczy

12.5. Pokrycie dachowe

Nie dotyczy
12.6. Odwodnienie dachu
Nie dotyczy

12.7. Schody i pochylnie

Nie dotyczy

12.8. Kominy

Kominy murowane.

12.9. Posadzki

Nie dotyczy

12.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Nie dotyczy
12.11. Wyposazenie

Nie dotyczy
12.12. Instalacje
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i

ogrzewania centralnego z kottem na paliwo state.
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13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszkalny wielorodzinny nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, w rozumieniu
przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Konstrukcja budynku: tradycyjna murowana, z zelbetowymi stropami monolitycznymi,
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z wymaganiami dla budynkdéw tej kategorii.

Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna wykonana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
e PN-B-02878: Instalacje gazowe w budynkach — Wymagania.

Przewody gazowe wykonane ze stali czarnej tgczonej przez spawanie na klatkach
schodowych.

Wewnatrz lokali mieszkalnych dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych lub miedzianych,
z preferencjg dla rur stalowych.

Wszystkie elementy instalacji gazowej zlokalizowane sg w sposéb umozliwiajgcy kontrole
stanu technicznego oraz ewentualng ewakuacje oséb w razie zagrozenia.

Projektowana modernizacja instalacji gazowej nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] obiektu.

Zaleca sie zamontowanie czujnikdw gazu w kazdym lokalu oraz na czesciach wspdlnych.

Przyjete w projekcie systemowe rozwigzania i materiaty spetniajg warunki techniczne pod
wzgledem bezpieczeistwa ppoz., a materialy uzyte do budowy instalacji posiadajg
odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty.

14. Uwagi koricowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é praciich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty S$cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji techniczne;j:
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatéw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje
sie do zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do
uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw
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autorskich oraz zgode Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami
umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych, w
szczegodlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podfoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji
producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawcze;.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajace za sobg konieczno$¢ dokonania
korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i beda przedmiotem oddzielnych rozliczen. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg catosci inwestycji,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci
zadania inwestycyjnego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie elementy skiladowe dokumentacji tj. projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny stanowiag komplet
dokumentacji technicznej.

. CZE§C RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PB_AB_01
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l1Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Kosow Lacki, dn. 15.04.2026r.
mgr inZ. tukasz Ferenc
Uprawnienia budowlane MAZ/0007/PWBS/19
Numer ewidencyjny MAZ/1S/0432/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418

z pézn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej niskiego ci$nienia w istniejagcym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego, 05-870 Btonie, dziatka nr ew.

6/55, 6/57, 6/59,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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2. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
L B e B e
Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 418/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Ferenc
ur. dnia 7 czerwca 1993 roku w m. Sokolow Podlaski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0007/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Ferenc
ur. dnia 7 czerwca 1993 roku w m. Sokoléw Podlaski

numer ewidencyjny MAZ/0007/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5BU-NKD-3TT *

Pan tUKASZ FERENC o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0432/19
adres zamieszkania ul. PIASKOWA 17, 08-330 KOSOW LACKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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KARTA TYTULOWA EGZ. NR:

Jednostka
. ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
projektujgca
BISSON Projekt NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
tukasz Ferenc PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWA

isii?'z‘ba wKosowie  NISKIEGO CISNIENIA DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO
ackim,

e BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Matkinskiej 1,

08-330 Koséw Lacki

ADRES OBIEKTU ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 6, 05-870 Btonie

KAT. OBIEKTU BUD. -

JEDNOSTKA EWID:  143201_4 Btonie

OBREB: 0018 Btonie
NR DZIALKI: 6/55, 6/57, 6/59
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa

" Wtasne Mieszkanie" w Btoniu

ul. Traugutta 1A, 05-870 Bfonie

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. tukasz Ferenc

PROJEKTANT
SPECJALNOSC: Instalacje sanitarne

NR UPRAWNIEN: MAZ/0007/PWBS/19

DATA OPRACOWANIA: 15/04/2026



Jednostka
projektujaca

INFORMACIA BIOZ

BISSON Projekt
tukasz Ferenc

z siedzibg w Kosowie
Lackim,

przy ul. Matkinskiej 1,
08-330 Kosow Lacki

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWA
NISKIEGO CISNIENIA DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO
BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES OBIEKTU

KAT. OBIEKTU BUD.

JEDNOSTKA EWID:

ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 6, 05-870 Btonie

143201_4 Btonie

OBREB: 0018 Btonie
NR DZIALKI: 6/55, 6/57, 6/59
INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa
" Wtasne Mieszkanie" w Bfoniu
ul. Traugutta 1A, 05-870 Bfonie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. tukasz Ferenc
PROJEKTANT

SPECJALNOSC:
NR UPRAWNIEN:

Instalacje sanitarne

MAZ/0007/PWBS/19

DATA OPRACOWANIA: 15/04/2026
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1. INFORMACIA BIOZ

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r., poz. 1126).

Zawartos¢ opracowania;

1. Zakres opracowania i kolejnos$¢ realizacji robét,

Wykaz elementéw, ktdére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych,

Sposdb instruktazu pracownikow,

ok w

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczeristwom podczas
wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres opracowania i kolejno$¢ realizacji robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej dla
istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Jézefa
Poniatowskiego w msc. Btonie, gm. Btonie, na dziatce o nr geod. 6/55, 6/57, 6/59. Projekt
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kolejnosc¢ realizacji robot:

W zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazowej wyszczegélniono nastepujgce etapy:
- demontaz starej instalacji
- wykonanie nowej instalacji gazowej
- proéba szczelnosci
- odbidr techniczny

™

Wykaz elementdw, ktdre moga stwarzaé zagrozenie zycia i bezpieczenstwa ludzi:

- montaz wewnetrznej instalacji gazowej

- prace przy czynnych instalacjach gazowych,

- spawanie,

- prace na wysokosci (np. prowadzenie instalacji na
klatkach schodowych).

3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:
- roboty zwigzane z montazem rur w procesie lutowania, zaciskania.

Zaleca sie uktadanie wszystkich przewoddw w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

|

|

- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci)

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu rur w wewnatrz budynku),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym,

- pozar, wybuch.

Sposdb instruktazu pracownikow:

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
i jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania
srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez

- wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robét.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwu podczas wykonywania robot

budowlanych:
- osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w

zakresie BHP,

- osoby prowadzace prace na wysokosci powinny byé zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na
dachu lub indywidualnie szelkami bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiesci¢ w tatwo dostepnym miejscu,

- stanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkowa,

- teren wokét budynku, ktérego prowadzone bedg prace nalezy na czas
robét ogrodzié i ustawic tablice ostrzegawcze

- wygrodzenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie prac,

- detektory gazu na czas montazu (jesli prace blisko czynnych linii),

- $rodki ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, szelki bezpieczenstwa na
wysokosci).
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